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1 INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de Implantacao de Trevo em
Desnivel no km 404+100 da BR-116 Rodovia Régis Bittencourt, no municipio de

Miracatu, no estado de S&o Paulo.

O dispositivo sera Implantado atendendo a demanda de movimentos de retorno na
rodovia, Pistas Norte e Sul, com implantacdo de uma nova Passagem Superior
atendendo o gabarito vertical de 5,50m.

A necessidade de implantacdo do Dispositivo de Retorno justifica-se pela necessidade

eliminacédo dos retornos em nivel existente na Rodovia Régis.

2 MAPA DE LOCALIZACAO
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3 INTERVENCOES PREVISTAS

O projeto de implantacao prevé intervencdes na rodovia para implantagao de faixas de
aceleracao, desaceleracao e tapers com comprimentos compativeis com a velocidade
da rodovia atendendo as condicbes minimas exigidas pelas Normas e Especificacoes
do DNIT. Foram previstas duas vias laterais de ligacao aos bairros lindeiros do lado

norte e sul da rodovia eliminado os acessos diretos na rodovia.

4 SOLUCOES ADOTADAS

Como solucéo, foi adotado um Dispositivo em Desnivel, padrao Diamante, com ramos
em sentido Unico de circulagdo com largura de 6,00 metros de pavimento e
implantagdo de um viaduto em Passagem Superior. Para atender movimentos de
acessos, da pista norte e sul, também foram projetados dois ramos bidirecionais, um
de cada lado, com largura de 8,00 metros de pavimento, com emboques nestes ramos
principais do Diamante.

Para a realizagcdo do movimento de retorno em desnivel sera implantado um viaduto
em passagem superior de 54,00m de comprimento, 7,00m de pista de mao dupla,
0,45m de refugio de seguranca para cada lado, passeio de 1,50m de um lado e
atendendo o gabarito vertical de 5,50m.

Foi previsto superlargura no trecho de entrada e saida do viaduto atendendo a
necessidade de giro para o caminhao WB-12.
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5 ATIVIDADES DO PROJETO

5.1 Geometria

Os estudos de tragcado e geometria foram desenvolvidos em ambiente computacional,
a partir do Plano Funcional, e de acordo com o Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais — 1999, e Normas e Especificacbes do Projeto de Intersecdes do
DNIT.

A topografia da area de influéncia do dispositivo foi fornecida pela Concessionaria
Autopista Régis Bittencourt, sendo o levantamento executado no més de novembro de
2011.

Consta deste levantamento o cadastramento planialtimétrico do relevo do terreno e
também elementos de drenagem, geometria da rodovia e vias de acesso, arvores,

meios-fios, edificacoes e outros elementos topograficos julgados relevantes.
Foram elaborados os seguintes documentos:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-F02-501 e 503 — TRAGCADO EM PLANTA;

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-F03-501 a 505 — TRAGADO EM PERFIL; e,

e PLV-MC-06-116/SP-404-1-F07-501 - MEMORIAL DE CALCULO DE
ALINHAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS.

A seguir apresenta-se um quadro com as caracteristicas técnicas resultante do projeto

do Dispositivo em Desnivel:
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Caracteristicas Técnicas e Operacionais — Ramos de Retorno Pista Norte e Sul

Velocidade Diretriz (km/h)

40,00

Pista de Rolamento (m)

6,00

Sarjeta corte ou ombreira (m)

1,50

Largura do passeio (m)

1,50

Largura da Plataforma de Terraplenagem

(m)

9,00

Declividade Transversal em Tangente (%)

2,00

Superelevagdo Maxima (%)

2,00

Inclinacdo dos taludes de corte H : V

1,0:1,0

Inclinacao dos taludes de aterroH : V

1,5:1,0

Tracado em Planta

Tangente Minima (m)

163,33

Tangente Maxima (m)

163,33

Raio Minimo (m)

60,00

Raio Maximo (m)

300,00

Tracado em Perfil

Rampa Minima (%)

2,00

Rampa Maxima (%)

8,00

Parametro K Concavo minimo

7,20

Parametro K Convexo minimo

5,33

Caracteristicas Técnicas e Operacionais — Ramos de Acesso aos Bairros Lindeiros

Velocidade Diretriz (km/h)

30,00

Pista de Rolamento (m)

7,55

Sarjeta e meio fio (m)

0,45

Largura do passeio (m)

1,50

Largura da Plataforma de Terraplenagem
(m)

11,00

Declividade Transversal em Tangente (%)

2,00

Superelevacdo Maxima (%)

2,00

Inclinacao dos taludes de corte H : V

1,0:1,0

Inclinacdo dos taludes de aterro H : V

1,5:1,0

Tracado em Planta

Tangente Minima (m)

5,76

Tangente Maxima (m)

65,66

Raio Minimo (m)

18,00

Raio Maximo (m)

80,00

Tracado em Perfil

Rampa Minima (%)

0,50

Rampa Maxima (%)

11,00

Parametro K Concavo minimo

5,07

Parametro K Convexo minimo

15,15
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5.2 Geotecnia

Os estudos de Geotecnia elaborados a partir das sondagens obtidas do plano de
programacao de sondagens, visaram os estudos de estabilizacdo de corte e aterro e

caracterizacao da fundacao do solo existente.

As andlises de estabilidade foram realizadas pelo programa Slide da Rocscience, pelo
método de Spencer. A sobrecarga de veiculos utilizadas foi de 25 kN/m? aplicada na

faixa de rolamento dos veiculos.
Foram elaborados os seguintes documentos:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-G12-501 — PLANTA DE LOCAGAO DE SONDAGENS E
ENSAIOS;

e PLV-MC-06-116/SP-404-1-G19 — ESTUDOS GEOTECNICOS PARA CORTES E
ATERROS; e,

e PLV-RT-06-116/SP-404-1-G09/501 — RELATORIO DE APRESENTACAO DE
SERVICOS GEOTECNICOS.

5.3 Terraplenagem

O projeto foi elaborado com base nos levantamentos topograficos, no projeto

geomeétrico e nos estudos geotécnicos.
Foram elaborados os documentos:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-Q02-501 — PLANTA DE DISTRIBUICAO DE VOLUMES;

e PLV-MC-06-116/SP-404-1-Q04/501 - MEMORIAL DE CALCULO DE
TERRAPLENAGEM,;
e PLV-MD-06-116/SP-404-1-Q05/501 - QUADRO DE ORIENTACAO DE

TERRAPLENAGEM; e,
e PLV-NS-06-116/SP-404-1-P01/501 — NOTAS DE SERVICO DE PLATAFORMA
ACABADA.



AT b
Cédigo Revisdo: | Emissao: Folha: i Régis Bittencourt

. &
TRANSPORTES TERRESTRES | RT-06-116/SP-404-1-B09/501 | 0 | 18/11/2011| 8deto | ~+  SWPoOf

5.4 Drenagem

Quanto ao estudo de drenagem, a metodologia de calculos hidrolégicos para a
determinacdo das vazbes de projeto foi definida em funcado das areas das Bacias

Hidrograficas, definidas em plantas cartograficas na escala 1:10.000.

O estudo da pluviometria para a regidao em andlise foi baseado na publicacdo “Chuvas
intensas e chuva de projeto de drenagem superficial no Estado de Sao Paulo”, que
apresenta tabelas com a relacao altura pluviométrica/intensidade/duracao/freqiéncia,
para diversos postos pluviométricos. A estacdo pluviografica analisada foi a do
municipio de Eldorado/SP.

Os critérios utilizados para o dimensionamento hidraulico dos dispositivos, seguiram os
conceitos preconizados nos procedimentos adotados pelo DNIT.

Foram elaborados os seguintes documentos:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-H01-501 — PLANTA DE BACIAS HIDROGRAFICAS;

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-H04-501 e 503 — PLANTA DE DRENAGEM,;

e PLV-MC-06-116/SP-404-1-H04/501 — ESTUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICO;
e PLV-DE-06-116/SP-404-1-H06-501 — PERFIL DE BUEIRO; e,

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-H07-501 — PROJETO PADRAO DE DRENAGEM.

5.5 Pavimento

O dimensionamento do pavimento flexivel com vida Gtil de 10 anos foi efetuado
preliminarmente pelo Método Classico do DNER e da Resiliéncia, ambas preconizados
atualmente pelo DNIT, posteriormente realizou-se a verificagdo e eventuais ajustes,

quando necessaria, nas espessuras das camadas através de analise mecanicista.

Para verificacdo e compatibilizacdo do pavimento do taper novo, junto a BR-381, foram

executados pocos de pavimento na pista Norte e na pista Sul.

Para o estudo do subleito foram executados furos de sondagens a trado, e realizados

ensaios de caracterizacao (LL/LP, granulometria e CBR na Energia Normal).
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O projeto prevé a implantacdo de drenos longitudinais, a demolicdo do acostamento
existente para implantacao de estrutura adequada nos trechos onde serdo implantadas
as faixas de aceleracao e desaceleracao na rodovia.

Foram elaborados os seguintes documentos:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-P02-501 - PLANTA DE DISTRIBUICAO DE
PAVIMENTO;

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-P05-501 — SECOES TIPO DE PAVIMENTO;

e PLV-MC-06-116/SP-404-1-P09-501 - MEMORIAL DE CALCULO DE

PAVIMENTAGAO.

5.6 Trafego

Para a analise dos estudos de trafego foram coletados os volumes em trés postos de
contagens veiculares: km 402,2; km 404,6 e km 404,9.

Considerando-se a consisténcia entre o trevo em desnivel e os postos de contagem,
identificou-se ao longo dos dois dias e 28 horas de contagens realizadas, o volume da

hora—pico em veiculos equivalentes.

Adotou-se como referéncia de andlise do desempenho da capacidade viaria, 0s
conceitos e parametros expressos pelo Highway Capacity Manual.

Foi elaborado o seguinte documento:

e PLV-RT-06-116/SP-404-1-J03-501 — RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO.
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5.7 Sinalizacao

O projeto de sinalizacao foi elaborado segundo as Normas e Recomendacbes
previstas no Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT e no Cédigo de Transito
Brasileiro.

Foram elaborados os seguintes documentos:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-L07-501 e 503 — PLANTA DE SINALIZAGAO;

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-L01-501 — DETALHE HORIZONTAL,;

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-L02-501 — DETALHE VERTICAL; e,

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-L03-501 e 502 — DISPOSIVITO DE SEGURANCA.

5.8 Cadastro de Interferéncia

Sobre a base de topografia e o projeto geométrico foram elaboradas plantas onde

constam as principais interferéncias existentes para implantacao do projeto.
Foram elaborados os seguintes documentos:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-101-501 - PLANTA DE CADASTRO DE
INTERFERENCIA.

5.9 Estudo de Implantacao do Viaduto

Visando dar subsidios ao projeto de estrutura, foi elaborado um estudo de implantagao
do viaduto onde constam a implantacdo em planta e o corte longitudinal do eixo da
obra.

Foi elaborado o seguinte documento:

e PLV-DE-06-116/SP-404-1-F06-501 — ESTUDO DE IMPLANTACAO DE O. A. E.



