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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo apresentar a solução de estabilização dos taludes 

de corte e aterro referente ao projeto executivo de Implantação da Marginal Norte, 

localizada no km 6,1 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no município de Quatro 

Barras, estado do Paraná. 

2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 
Fonte: Google Maps 

3 DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

 Sondagem a Percussão (SP-21), executada pela EMES Engenharia e 

Mecânica dos Solos S/C Ltda em abril de 2011. 
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4 DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO LOCAL 

A sondagem de referência SP-21, apresentou camada inicial de aterro existente de 

argila siltosa de consistência mole (3 a 5 golpes de SPT) de 4m de espessura 

sobreposta a cerca de 4m de argila siltosa orgânica pouco arenosa mole (aluvião de 3 

a 4 golpes de SPT). Subjacente ao aluvião, surge o solo residual de argila siltosa 

pouco arenosa de consistência variando de média a rija. O nível de água é elevado e 

foi encontrado a 2,5m de profundidade. 

5 COMENTÁRIOS FINAIS 

Das análises do terreno no trecho de projeto pode-se concluir que: 

 Os taludes de aterro poderão ser executados segundo a inclinação de 1,5H:1V, 

devido à alturas inferiores a 4m, mesmo considerando a presença de espessa 

camada aluvião argiloso mole já adensado (SPT

circunstâncias, não houve necessidade de analisar as estabilidades; 

 Os taludes de corte poderão ser executados segundo a inclinação de 1H:1V, devido 

à alturas inferiores a 2m e presença de solos competentes nos taludes existentes;  

Os serviços de escavação, reaterro e compactação deverão ser acompanhados por 

engenheiro especializado em geotecnia. 

Todos os taludes de corte ou aterro deverão finalizados com sistema de drenagem 

adequado e regevetação por meio de grama ou hidrossemeadura. 

O material resultante da escavação deve ser transportado para depósito de material 

excedente previamente aprovado, evitando-

sistema de drenagem. 

A área afetada pelas operações de construção e execução deve ser recuperada, 

mediante limpeza do canteiro de obras, efetuando ainda a recomposição ambiental. 
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