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RUAS LATERAIS DE REGISTRO – Km 447 ao Km 450 – AMBOS OS LADOS 
SEGMENTOS DESCONTÍNUOS 
CARACTARÍSTICAS GERAIS 

 
1 – POSIÇÃO EM RELAÇÃO À RODOVIA: 
 
As ruas laterais de Registro se desenvolvem paralelas à rodovia dentro da faixa de 
domínio, ligando o dispositivo de transposição em desnível existente no Km 447 ao 
existente no Km 450, formando um binário que separa, nesta região, o tráfego local do 
tráfego de rodovia. 
No sentido norte serão implantadas entre os quilômetros 448 e 449, 
aproximadamente, ligando os segmentos existentes entre os quilômetros 447 e 448 e 
entre os quilômetros 449 e 450. 
No sentido sul ligará o segmento existente entre os quilômetros 447 e 448 ao Km 450. 
 
2 – MOVIMENTO DE TERRA 
 
Do volume total de 47.486,00 m³, 26.698,00 m³ são aterro e 20.788,00 m³ escavação. 
Do volume a ser escavado, 12.524,00 m³ serão utilizados no corpo dos aterros e 
8.264,00 m³ lançados em bota-fora na faixa de domínio. 
Os 14.174,00 m³ restantes de material para aterro serão retirados de duas jazidas 
(empréstimos laterais) também na faixa de domínio da rodovia. Vide esquemático em 
anexo. 
Tanto as áreas de empréstimo quanto a área de bota-fora, após a conclusão da 
utilização, receberão revestimento vegetal e serão dotados de sistema de drenagem. 
O fundo dos aterros, nos trechos onde ocorrerá remoção de solo mole, será formado 
de material argiloso, de forma a se obter impermeabilização. 
O corpo de aterro será executado com material siltoso. 
A proteção vegetal dos taludes será realizada por hidrossemeadura. 
 
3 – PAVIMENTO 
 
O pavimento será suportado por uma base de 0,65 m de espessura, sobre o corpo do 
aterro, também em material siltoso, porém com cal agregado. Os primeiros 0,50 m 
terão um percentual de cal tal que se atinja um CBR > 60. Estima-se que este 
percentual seja de 3% em peso. Os últimos 0,15 m deverão atingir um CBR > 80. Para 
esta camada o percentual de cal está estimado entre 6 e 8% 
O pavimento em si será formado um tratamento superficial simples coberto por micro-
asfalto - CAPE–SEAL. 
 
4 – DRENAGEM 
 
A água superficial será direcionada transversalmente às laterais da pista que têm 
como anteparo guias (meio-fio) que conduzirão esta água longitudinalmente até saídas 
e bocas–de–lobo. 
As travessias serão realizadas por bueiros tubulares. 
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