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EXECUTADO PROTEÇÃO COM GRAMA PREGADA
APLICAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS E TELA PLÁSTICA
PRETA - MALHA 40mm - GRAMATURA 290g/m2

EXECUTADO PROTEÇÃO COM SOLO
GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO

EXECUTADO PROTEÇÃO DO TALUDE EM
CONCRETO PROJETADO COM TELA METÁLICA

EXECUTADO RECUPERAÇÃO DA DESCIDA
D'ÁGUA COM REVESTIMENTO EM GRAUTE

PARA MELHORIA DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO

DESCIDA D'ÁGUA TIPO
RÁPIDO EXECUTADO

EXECUTADO RECUPERAÇÃO DOS BUEIROS
TÚNEL LINER ARMCO EXISTENTES COM

APLICAÇÃO DE TELA METÁLICA E CONCRETO
PROJETADO EM TODA SUA EXTENSÃO

VALETA DE DRENAGEM
EXECUTADO

LOCAL:

RODOVIA:

TÍTULO: FOLHA:ESCALA:

TRECHO:

Régis Bittencourt
Autopista

TRATAMENTO DE RUPTURAS SUPERFICIAIS E EROSÕES
IMPLANTAÇÃO GERAL - "AS BUILT"

BR 116 - RÉGIS BITTENCOURT SÃO PAULO-SP - CURITIBA-PR

ÚNICA1:250

km 359+100 Pista Norte

27/09/2022
"AS BUILT"

NOTAS:
1. MEDIDAS E COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS E COTAS FORAM VERIFICADAS NO LOCAL.
3. FORAM  ADOTADOS  PROCEDIMENTOS  EXECUTIVOS  QUE  NÃO  PROVOCASSEM  NENHUM  PROBLEMA  PARA  O  MEIO  AMBIENTE,  DE  ACORDO  COM  A

LEGISLAÇÃO VIGENTE.
4. FORAM  TOMADOS  TODOS  OS  CUIDADOS  DURANTE  A  EXECUÇÃO  DA  OBRA  PARA  EVITAR  INTERFERÊNCIAS  COM  O  MEIO  AMBIENTE  E  LIMITAÇÕES

IMPOSTAS PELA LICENÇA AMBIENTAL OBTIDA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA.
5. NO DECORRER DA OBRA HOUVE ACOMPANHAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA AFIM DE GARANTIR A FIEL EXECUÇÃO DO PROJETO.
6. FORAM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DO PROJETISTA, TODAS AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NOS MATERIAIS EMPREGADOS.
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