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CAPACETE DE PROTEÇÃO EM ARGAMASSA
1:3 NA CABEÇA DOS TIRANTES

CORTINA ATIRANTADA
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DEFENSA METÁLICA EXISTENTE

SARJETA SZC 60 (VER DETALHE A)

DRENO TIPO MACDRAIN

CAIXA DE PASSAGEM (VER DESENHO 13)

DESCIDA D'ÁGUA COM BLOCOS
DISSIPADORES (VER DETALHE B)
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TIRANTES MONOBARRA PARA
CARGA DE TRABALHO Ct=280 kN
PERFURAÇÃO MECÂNICA Ø100mm
BARRA DE AÇO Ø 32mm E Ø 36mm
α=25°, ESPAÇAMENTO HORIZONTAL
E VERTICAL = 2,00m
(VER SEÇÃO TRANSVERSAL PARA
COMPRIMENTO)
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CONCRETO MAGRO
ESSPESSURA = 2 cm

TELA ELETROSOLDADA Q196
(VER DETALHE C)
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CONCRETO MAGRO
ESSPESSURA = 2 cm

TELA ELETROSOLDADA Q196
(VER DETALHE C)
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CONCRETO MAGRO
ESSPESSURA = 2 cm

TELA ELETROSOLDADA Q196
(VER DETALHE C)
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SARJETA SZC 60 - 20

DETALHE DA EMENDA
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DETALHE A: SARJETA SZC 60-20
ESCALA 1:2003

DETALHE C: SARJETA COM ABA ELEVADA
ESCALA 1:2005

PLANTA BAIXA: LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 
ESCALA 1:20001

SEÇÃO TIPO: DESCIDA D'ÁGUA COM BLOCOS DISSIPADORES
ESCALA 1:20002

DETALHE D: TELA ELETROSSOLDADA
ESCALA 1:50006

NOTAS GERAIS:

TÍTULO:

RODOVIA: TRECHO:

Nº DESENHO ANTT:

ESCALA: FOLHA:
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PROJETO EXECUTIVO PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE
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KM 304+400 PISTA SUL - Autopista Régis Bittencourt.

DETALHE B: SARJETA SZC 60-20
ESCALA 1:2004
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Rev. Descrição Data Resp. Técnico/Projetista

AS BUILT 20/03/2026 PROGEO ENGENHARIA LTDA: CREA 0000035941

"As Built"
20/03/2026

1. COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. A EXECUÇÃO DA OBRA ATENDEU AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
>>DNIT 017/2006     DRENAGEM - DRENOS SUB-HORIZONTAIS - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO;
>>DNIT 018/2023-ES - DRENAGEM - SARJETAS E VALETAS - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO;
>>NBR 6118/2023   PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

3. MÉTODO EXECUTIVO FOI ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE
A EXECUÇÃO DA OBRA.

4. O PROJETO FOI EXECUTADO EXATAMENTE COMO APRESENTADO E QUALQUER ALTERAÇÃO  FOI REALIZADA SOMENTE
MEDIANTE APROVAÇÃO EXPRESSA E FORMAL DOS PROJETISTAS RESPONSÁVEIS.

5. EVENTUAL SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE NO TALUDE FOI TOTALMENTE REMOVIDO.

6. DIMENSÕES DE ELEMENTOS DE DRENAGEM EM CENTÍMETROS.

7.  TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS FORAM CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.

8. MATERIAIS DE ELEMENTOS DE DRENAGEM:
CONCRETO ARMADO : fck >= 30 MPa; CONCRETO MAGRO : fck>= 15 MPa; AÇO : CA-50 A E CA-60 PARA TELA ELETROSOLDADA
Q196.

9. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA MENOR OU IGUAL A 0,60;

10. COBRIMENTO DA ARMADURA 2,0 cm PARA AS TAMPAS E 3,0 cm PARA AS DEMAIS ESTRUTURAS, AÇO CA60B PARA OS
FERROS Ø5,0mm E CA50A PARA TODOS OS DEMAIS DIÂMETROS.

11. FOI APLICADO PINTURA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS NAS FACES EXTERNAS, INTERNAS E LAJE DE FUNDO DAS CAIXAS DE
PASSAGEM;

12. O FUNDO DA ESCAVAÇÃO FOI FORTEMENTE APILOADO PARA QUE NÃO OCORRESSE FUTUROS RECALQUES.

13. OS BLOCOS DE CONCRETO UTILIZADOS NAS CAIXAS FORAM DO TIPO "CLASSE A" 19X19X39 (M-20) EM CONFORMIDADE
COM A NBR 6136, PREENCHIDOS EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPa

14. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS FORAM DE ACORDO COM A NBR-6118/2023.

15. TODAS AS SARJETAS POSSUEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2 %.

16. A CADA 12 m DE SARJETA FOI REALIZADO UMA JUNTA SECA.

17. OS DRENOS HORIZONTAIS PROFUNDOS POSSUEM 25,00 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 50,00mm E INCLINAÇÃO DE
3º E 5º, CONFORME INDICADO NO PROJETO.

18. ANTES DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CAMADA DE CONCRETO, A SUPERFÍCIE DO TERRENO FOI LIMPA DE
BLOCOS ROCHOSOS, VEGETAÇÃO E RAÍZES.

19. APÓS O TÉRMINO DA OBRA FOI REEXECUTADA A SARJETA  ADJACENTE À RODOVIA, QUE FOI DANIFICADA PELO
TRÁFEGO DE VEÍCULOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

20. ARTERIS FOI CONTACTADA ANTES DO INÍCIO DA OBRA PARA REALOCAR DEFENSA EM CONCRETO EXISTENTE.

21. CIRION FOI CONTACTADA ANTES DO INÍCIO DA OBRA PARA REALOCAR CABO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE, COM NO
MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO INÍCIO DA OBRA.

22. PONTO DE INSPEÇÃO SABESP: SABESP FOI CONTACTADA SOBRE O PONTO DE INSPEÇÃO EXISTENTE, COM NO MÍNIMO
30 DIAS ANTES DO INÍCIO DA OBRA.

23. DEMAIS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER CONSULTADAS NOS RELATÓRIOS TÉCNICOS.

24. TODAS AS PRANCHAS DEVERÃO SER IMPRESSAS COLORIDAS, OBRIGATORIAMENTE, PARA TOTAL ENTENDIMENTO DO
PROJETO.

25. ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A FINALIDADE QUE SE PROPÕE E NÃO DEVERÁ SER
UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTA E APROVAÇÃO PRÉVIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

26. INCLUSÃO DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO E PRÉ CONTENÇÃO DO TIPO ESCAVADA COM DIÂMETRO DE 300mm E L = 14m.

27. ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO DA DRENAGEM DO TARDOZ DA CORTINA. ADOTADA A SOLUÇÃO COM MACDRAIN E BARBACÃ.

28. REPOSICIONAMENTO DOS DHP'S DEVIDO A INTERFERÊNCIA COM A SAIA DO ATERRO NAS OMBREIRAS DA CORTINA.

29. CANALETA RECONSTRUÍDA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

30. FORAM ADOTADOS PARA OS TIRANTES BARRAS DE DIÂMETRO DE 32mm E DIÂMETRO 36mm.7
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