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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento é parte integrante do projeto estrutural desenvolvido para 

execução de passarela de pedestres a ser implantada na Rodovia BR116  

km293+640m  Município de Itapecirica/SP. 

 

Neste documento serão apresentados a descrição dos procedimentos e 

recomendações, referentes à montagem e fabricação da estrutura metálica, 

mesoestrutura e infraestrutura da passarela e rampas de acesso. 

 

Os detalhes específicos devem ser previstos no projeto de fabricação e montagem 

da estrutura metálica. 

 

 

2. CONCEPÇÃO BÁSICA 

 

A solução para a passarela foi estudada para as características locais, buscando a 

integração com os aspectos topográficos e objetivando a funcionalidade a e 

racionalização dos recursos empregados.  

 

A estrutura da rampa foi concebida considerando a possibilidade de vãos 

moderados, conforme espaçamentos possíveis para disposição dos pilares de 

apoio, propiciando a adoção de sistemas em vigas, facilitando a 

montagem/fabricação.   As vigas serão contínuas a cada dois trechos consecutivos, 

constituindo seguimentos de aproximadamente 21 metros. 

 

Para a travessia foi concebida uma estrutura em treliça espacial (tipo caixão), mais 

conveniente para o vão em questão, com laje de concreto armado no piso, sendo a 

estrutura dotada de rigidez adequada para absorver os esforços verticais e 

horizontais e, garantir o conforto dos usuários face às vibrações e deslocamentos. 
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Visando minimizar os esforços horizontais de contração e expansão da estrutura da 

passarela (travessia) e, principalmente nos elementos de apoio, a mesma foi 

projetada em dois seguimentos independentes. 

 

A passarela terá em uma de suas extremidades uma rampa de acesso, projetada 

conforme norma de acessibilidade e na outra extremidade terá concordância com 

talude, devendo ser previsto obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação.  

O talude deverá estar estabilizado e com sua superfície protegida.   

 

Para a contenção do aterro e pavimentação de concordância com a laje da 

passarela, junto ao talude, será executada uma parede de concreto, no bloco de 

coroamento dos tubulões, preservando a junta de 1,0 cm entre a parede de 

contenção e a estrutura/laje da passarela.  O espaço entre a parede de contenção 

e a laje deverá ser preenchido com material apropriado.  A altura da parede sobre o 

bloco poderá ser ajustada em função da altura necessária de aterro.  

 

A passarela (travessia) e rampas de acesso foram projetadas em estrutura metálica 

apoiadas em pilares e vigas de concreto armado. 

 

A travessia será projetada considerando a declividade do pavimento e tendo 

inclinação máxima de 3%, facilitando o escoamento das águas pluviais, reduzindo 

as alturas dos pilares e garantindo as condições de acessibilidade. 

 

O guarda corpo, corrimão, tubos guias e sinalização tátil serão projetados conforme 

norma de acessibilidade. 

 

O sistema de captação e condução das águas pluviais deverá ser, projetado e 

executado, de forma a evitar a precipitação de água de chuva, nas faixas de 

rolamento. 

 

  

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 
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 3.1. CANTEIRO DE OBRA: 

 

Deverão ser providenciadas instalações adequadas para o desenvolvimento dos 

trabalhos, como: escritório, almoxarifado, alojamento e alimentação de 

funcionários, oficinas, depósito de materiais e combustíveis, locais para preparo de 

formas e armações, produções de concreto e fabricação de pré-moldados (caso 

haja necessidade, condições de espaço físico e de produção), bem como, as 

instalações necessárias para operações de equipamentos, necessários à execução 

e controle da obra.  

 

As instalações do canteiro deverão ser executadas em compartimentos 

independentes, adequadamente dimensionados para atender a produção da obra e 

minimizar o impacto na área de intervenção. 

 

Para a instalação do canteiro de obra deverão ser observados, no que couber, o 

constante na NBR 12284 91 e na NR-18. 

 

O perímetro do canteiro de obra deverá ser delimitado prevendo restrições ao 

acesso, verificado às condições de segurança.  

 

Todos os tapumes, placas de identificação e sinalização deverão ser executados e 

instalados conforme exigências legais, assegurando o perfeito andamento da obra. 

 

As instalações provisórias de fornecimento de água e de energia elétrica (caso 

necessário), além de unidade sanitária e outras deverão ser instaladas conforme as 

normas e legislação incidente. 

 

A construção da passarela deverá conter placa de identificação da obra contendo 

informações previstas em legislação e conforme diretrizes do órgão fiscalizador.  

 3.2. EQUIPAMENTOS: 

 

Após estudo dos locais mais adequados, incluindo a análise da capacidade de 

suporte do solo para estocagem de materiais e trânsito de equipamento pesado, 
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deverá ser executada a preparação do terreno, em toda a área a ser ocupada pela 

obra e instalações necessárias. 

 

Todos os equipamentos deverão ser adequadamente especificados e instalados, 

conforme a necessidade da obra, tais como: guinchos, gruas, centrais de concreto, 

equipamentos para estaqueamento, etc. 

 

 3.3. LOCAÇÃO DA OBRA: 

 

Elementos ou obstáculos que sejam possíveis e permitidas suas remoções e, que 

impeçam a boa execução dos serviços, deverão ser removidos e, o material 

resultante deverá ser transportado para locais previamente determinados pela 

fiscalização. 

 

A locação geral da obra deverá seguir as referências indicadas no projeto, 

elaborado conforme levantamento topográfico disponibilizado. 

 

A locação da obra deverá ser executada por equipe especializada de topografia 

com auxílio de instrumentos adequados. 

 

4. INFRAESTRUTURA: 

 

 4.1. DEFINIÇÕES: 

 

As fundações serão diretas, em sapatas/blocos, para os pilares da rampa de 

acesso, pilares com a interligação da rampa com a passarela e pilar localizado no 

canteiro central e, para o apoio da extremidade da passarela, junto ao talude, as 

fundações serão em tubulão. 

 

As sapatas/blocos serão assentes em camada de solo a pelo menos 1,5 metros de 

profundidade da cota de superfície indicado nos furos de sondagem, devendo ser 

verificado as cotas de referências e identificação no local, do solo de apoio para as 

fundações, devendo ser constatado, para a camada de apoio, a presença de argila 
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silte arenosa rija ou preferencialmente granito alterado, conforme indicado no 

relatório de sondagem apresentado.  Camadas de argilas médias e moles devem 

ser ultrapassadas pelas fundações, não devendo ser utilizadas como camadas de 

suporte. 

 

Os níveis de apoio dos elementos de fundação poderão ser ajustados em função 

do solo local.  Todos os elementos de fundação, inclusive o tubulão, serão 

assentes em camada resistente, indicada na sondagem SPT, com número de 

golpes necessários para penetração dos 30 cm finais do amostrador, maior que 20 

e, não poderá haver camadas de resistência inferior, abaixo da camada de apoio 

das fundações. 

 

Demais recomendações devem ser verificadas no relatório sondagem emitido pela 

empresa Gregório Geologia e Sondagens Ltda. (arquivo - GRE-RT-06-116-SP-293-

6-G02-501) datado de janeiro de 2010. 

 

4.2. ESCAVAÇÃO: 

 

A escavação para execução das sapatas será manual, até a cota prevista ou 

superior caso necessário, as dimensões da cava devem respeitar os limites para a 

perfeita execução das formas.  

 

A escavação para o tubulão deverá ser executada manualmente ou mecanizado, 

devendo ser previsto, se necessário, revestimento da escavação com camisa pré-

moldada de concreto armado ou camisa metálica.  A profundidade e abertura da 

escavação deverão permitir a execução do tubulão, conforme profundidade e 

dimensões previstas para o mesmo.  

 

Caso necessário deverá ser executado estruturas de contenção e instalados 

sistemas de bombas para retirada de água precipitada ou infiltrada nas valas. 

 

O fundo das valas deve estar limpo, aproximadamente nivelado e compactado, 

para execução da camada de concreto magro de regularização. 
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O tempo entre a escavação e a execução do elemento de fundação deverá ser o 

menor possível. 

 

Os serviços de escavações de solo deverão obedecer aos dispostos nas NR-15, 

NR-18, NR-21 e nas NBR 9061, NBR 11682, NBR 7678 e NBR 5682. 

 

4.3. EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO: 

 

Para execução das sapatas e tubulão, primeiramente deve ser executado uma 

camada de concreto magro nivelando o fundo da vala, com 10 centímetros de 

espessura. 

 

Posteriormente devem ser executadas, para as sapatas, as formas e, em seguida, 

para as sapatas e tubulão, o posicionamento das armaduras, conforme projeto e, 

posteriormente executar a concretagem do elemento de fundação. 

 

O concreto deve ser adequadamente lançado, adensado e curado, conforme 

prescrições e recomendações normativas. 

 

O concreto a ser utilizado nas fundações deverá apresentar as seguintes 

características mínimas: 

 Consumo mínimo de cimento de 350kg/m³; 

 Slump Test de 3 a 5cm; 

 Resistência característica mínima de fck=25MPa; 

 Agregado de areia e pedrisco; 

 Fator água/cimento máximo de 0,60; 

 Início de pega superior a 3 horas; 

 Controle tecnológico. 

 

 Obs.: o concreto magro deverá ter resistência mínima de 12 MPa. 

 



Código: Revisão: Emissão: Folha: 

MD-06-116-SP-293-6-M03-501 A 19/04/2010  
 
 
 

A armação será cortada, dobrada e montada conforme projeto e serão inseridas na 

forma e cavas antes da concretagem.   A rigidez das armações será compatível 

com as dimensões dos elementos de fundação. O recobrimento da armação 

deverá ser de 6.0 centímetros em toda a sua extensão, tanto para as sapatas 

quanto para o tubulão.  

 

As formas deverão ser dimensionadas para suportar o peso e a pressão do 

concreto plástico, considerando o processo e a velocidade de concretagem, 

também deverão ser rigidamente contraventadas, robustas, sem deformações 

iniciais, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis, garantindo as dimensões, 

prumos, nivelamento e posicionamento dos elementos estruturais.  

 

Os materiais utilizados para a confecção das formas deverão ser de madeira 

compensada.     

 

Na confecção das formas, deverão ser evitadas exposições demoradas das formas 

às intempéries, também deverão ser vedadas todas as juntas e feita limpeza 

cuidadosa, especialmente em peças estreitas e profundas, devendo, ainda, ser 

abundantemente molhadas antes do lançamento do concreto.   As formas deverão 

ser confeccionadas de maneira a permitir a fácil remoção sem danificar o concreto, 

sendo recomendável evitar os cantos vivos com a utilização de chanfros.   

O aço para as armaduras deverá atender ao especificado na NBR 7480, adotando-

se para o valor característico da resistência à tração, fyk, a resistência 

característica de escoamento da categoria do aço empregado. 

 

4.4. CUIDADOS GERAIS 

 

Conforme descrito anteriormente, deverão ser executadas as obras de infra-

estrutura (contenção) necessárias, a fim de garantir a estabilidade do talude, junto 

aos tubulões na extremidade da travessia, bem como, a execução de junta entre o 

aterro e a estrutura da passarela. 
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Deverão ser instaladas barreiras de proteção (New Jersey) para os pilares da 

passarela. 

 

Quando um elemento de fundação avançar sob a projeção da faixa de 

acostamento, sua face superior deverá estar a no mínimo 1,0 m abaixo da 

superfície da pavimentação. 

 

5. MESOESTRUTURA: 

 

5.1. RAMPAS DE ACESSO: 

 

A mesoestrutura das rampas de acesso é constituída de pilares isolados ou 

pórticos de concreto armado, com vigas no topo para apoio da estrutura metálica. 

 

Sobre as vigas ou pilares de concreto, para apoio das longarinas da estrutura 

metálica, deverão ser instalados chapas de base com furação que serão apoiadas 

nas chapas com insertes que serão chumbadas nos pilares ou vigas de concreto 

armado. 

 

 

5.2. TRAVESSIA: 

 

A mesoestrutura é constituída de pilares isolados com viga no topo para apoio das 

longarinas inferiores da estrutura metálica da passarela. 

 

Sobre as vigas de concreto, para apoio da estrutura metálica, deverão ser 

instalados aparelhos de apoio, conforme indicação em projeto. 

 

5.3. CONCRETAGEM: 

 

O concreto deve ser adequadamente lançado, adensado e curado, conforme 

prescrições e recomendações normativas. 
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O concreto a ser utilizado nos pilares e vigas deverá apresentar as seguintes 

características mínimas: 

 

 Consumo mínimo de cimento de 350kg/m³; 

 Slump Test de 5 a 7cm; 

 Resistência característica mínima de fck=25 MPa; 

 Agregado de areia e pedrisco; 

 Fator água/cimento máximo de 0,60; 

 Início de pega superior a 3 horas; 

 Módulo de elasticidade secante a 30% do fck mínimo para desforma de 

28 GPa (ensaio NBR8522 Plano de carga III);  

 Executar controle tecnológico. 

 

As formas deverão ser dimensionadas para suportar o peso e a pressão do 

concreto plástico, considerando o processo e a velocidade de concretagem, 

devendo ser rigidamente contraventadas, robustas, sem deformações, defeitos, 

irregularidades ou pontos frágeis, garantindo as dimensões, prumos, nivelamento e 

posicionamento dos elementos estruturais.  

 

Os materiais utilizados para a confecção das formas deverão ser de madeira 

compensada plastificada ou metálica, a fim de garantir o aspecto típico e íntegro do 

concreto aparente.     

 

Na confecção das formas, deverão ser evitadas exposições demoradas das formas 

às intempéries, também deverão ser vedadas todas as juntas e feita limpeza 

cuidadosa, especialmente em peças estreitas e profundas.   As formas deverão ser 

abundantemente molhadas, antes do lançamento do concreto.   As formas deverão 

ser confeccionadas de maneira a permitir a fácil remoção, sem danificar o concreto, 

devendo ser evitado cantos vivos com a utilização de chanfros.   

 

Devem ser verificados cuidadosamente o prumo, níveis e travamento das formas 

para execução dos pilares e vigas. 
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Para confecção dos pilares deverão ser deixadas aberturas provisórias para 

facilitar a limpeza.  Os tirantes ou outros dispositivos metálicos que atravessam o 

concreto, usados para manter a forma no lugar, deverão ser removidos até uma 

profundidade de, no mínimo, igual a do cobrimento das armaduras. Os furos 

resultantes deverão ser tratados com argamassa idêntica a do concreto da peça 

estrutural. 

 

A armação será cortada, dobrada e montada conforme projeto e serão inseridas 

nas formas antes da concretagem.   O cobrimento da armação deverá ser de 4.0 

centímetros em toda a sua extensão, tanto para os pilares como vigas.  

 

O aço para as armaduras deverá atender ao especificado na NBR 7480, adotando-

se para o valor característico da resistência à tração, fyk, a resistência 

característica de escoamento da categoria do aço empregado. 

 

Atenção especial deve ser dada à cura do concreto que deverá ser executada 

através de aspersão de filmes impermeáveis ou cura úmida com utilização de 

sacos de linhagem ou mantas geotêxtil constantemente umedecidas, envoltas nas 

peças de concreto.    O tempo de cura deverá ser de pelo menos 21 dias da 

concretagem. 

 

Os acertos para nivelamento de pilares e vigas para instalação dos aparelhos de 

apoio, deverão ser executados com graute (com resistência mínima de 30 Mpa). 

 

 

6. ESTRUTURA METÁLICA 

 

 6.1. RAMPAS DE ACESSO: 

 

A estrutura para a rampa de acesso será composta por duas longarinas onde serão 

apoiadas as lajes de piso e vigas transversais. 
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As longarinas serão apoiadas em pilares ou vigas de concreto armado, sendo que, 

as mesmas juntas de 

movimentação de 10 mm a cada no máximo 30 m, conforme indicado em projto.     

As vigas transversais serão de  

 

Nos patamares as longarinas terão trechos nivelados soldados e apoiadas em 

aparelhos de apoios instalados nos pilares ou vigas de concreto armado. 

 

 6.2. TRAVESSIA: 

 

A estrutura da passarela será composta de uma treliça espacial com piso em laje 

de concreto armado para cada um dos dois seguimentos.  

 

união de 2 longarinas inferiores, 2 longarinas superiores, transversinas inferiores 

para apoio das lajes, transversinas superiores e barras redondas de 

contraventamento no plano abaixo do piso e no plano da cobertura. 

 

As longarinas inferiores serão apoiadas em pilares ou vigas de concreto armado 

através de aparelhos de apoio instalados na estrutura de concreto. 

 

 6.3. LIGAÇÕES: 

 

As ligações deverão ser executadas conforme projeto de fabricação, devendo ser 

soldadas em todo o contorno com espessura compatível com a espessura das 

peças soldadas.    

 

As soldas deverão ser executadas conforme normas AWS. 

 

Deverá ser executado o preparo da superfície para soldagem e verificações das 

soldas com LP e demais ensaios, se necessários. 
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Na passarela (travessia), nos encontros das diagonais com as longarinas devem 

ser previstos chapas de reforço com pelo menos a espessura da maior chapa que 

compõe os perfis que concorrem na ligação e nas longarinas das rampas as 

chapas de reforço devem ser instaladas na junção com os pontos de apoio. 

 

Atenção especial deverá ser tomada na instalação do sistema de apoio na 

passarela, devendo ser previsto chapas de concordância e chapa de base com 

rigidez adequada, para ser posicionada sobre o aparelho de apoio.    O centro do 

aparelho de apoio deve coincidir com os eixos das longarinas e com o eixo vertical 

posicionado na intersecção do eixo da longarinas com o eixo das diagonais.  

Prever instalação de elemento de travamento na chapa de apoio sobre o aparelho 

de apoio, a fim de evitar o mau posicionamento ou deslizamento do sistema de 

apoio sobre o aparelho de apoio.  (Obs.: o elemento de travamento não deverá 

impedir as deformações do aparelho de apoio  neoprene). 

 

dimensões adequadas.  As chapas serão afixada à estrutura de concreto por dois 

de 300mm com terminação em gancho 180º.  Nas chapas de base terão parafusos 

incorporados para ligação com a contra-chapa soldada nas longarinas, que terão 

furos alongados. 

 

Todos os parafusos a serem utilizados deverão ser de aço ASTM A325. 

 

Sobre os elementos de apoio de concreto deverá ser previsto camada de 25 a 

30mm de graute para regularização e nivelamento. 

 

 

7. PISO DA PASSARELA/RAMPAS: 

 

O piso da passarela e rampas de acesso será de laje de concreto armado tipo 

painel, constituída por placas pré-moldadas de concreto justapostas, com armação 
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em treliça incorporada, armação adicional de reforço e tela soldada posicionada na 

capa de concreto, posteriormente executada.  

 

As lajes serão apoiadas nas longarinas nas rampas de acesso e na passarela 

serão apoiadas nas transversinas. 

 

Nas rampas de acesso as lajes devem se estender em 5,0 cm alem da 

extremidade do perfil longitudinal, devendo ser executada a pingadeira na 

extremidade e, na passarela a laje ficará confinada entre as diagonais, não 

avançando nos perfis longitudinais. 

 

O posicionamento das placas das lajes deverá ser executado após o acabamento e 

pintura da estrutura. 

As lajes das rampas de acesso serão executadas respeitando as juntas de 

movimentação especificadas no projeto. 

 

O concreto para a capa da laje será o mesmo utilizado nos pilares e vigas, devendo 

ter atenção especial à cura e ao seu nivelamento, todas as recomendações 

descritas anteriormente para execução dos pilares e vigas devem ser seguidas 

para a execução das lajes. 

 

As lajes deverão suportar uma carga estática mínima de 0,80 tf/m2, sendo que a 

estrutura foi dimensionada para uma sobrecarga de 0,5 tf/m2 e 

revestimento/pavimentação de 0,15 tf/m2. 

 

A laje de concreto receberá camada de regularização com caimento máximo de 3% 

na transversal constituído de camada de argamassa cimentícia, industrializada ou 

produzida no canteiro, ambas com traço adequado. 

 

8. ESCOAMENTO DE AGUA DE CHUVA: 

 

A condução das águas pluviais na travessia se dará através da instalação de meia 

cana em cada extremidade da laje de piso.   As meias canas serão executadas na 



Código: Revisão: Emissão: Folha: 

MD-06-116-SP-293-6-M03-501 A 19/04/2010  
 
 
 

camada de regularização da laje, dispostas ao longo de toda a passarela e com 

ressalto de concreto do lado externo impossibilitando a precipitação de água de 

chuva sobre as pistas de rolamento.   Nas extremidades das meias canas, no nível 

mais baixo deverão ser previsto bocal, derivação, curva e tubulação para descida 

vertical e condução das águas de chuva até os locais apropriados para despejo ou 

captação.   Deve ser previstos local e sistema de afixação para tubulação vertical 

das águas pluviais, junto ao pilar no canteiro central e junto ao pilar próximo a 

interligação com a rampa de acesso.   

 

Nas rampas de acesso a água de chuva será conduzida para as extremidades das 

lajes, pelo caimento transversal do piso acabado, que escorrerá através das 

pingadeiras de extremidade. 

 

9. GUARDA CORPO E CORRIMÃO: 

 

 9.1. RAMPAS DE ACESSO 

  

O guarda corpo e corrimão para as rampas de acesso deverão acompanhar todo o 

contorno na extremidade do piso, em ambas as laterais, não devendo haver 

descontinuidades. 

 

O guarda corpo deverá suportar uma carga mínima horizontal, aplicada a 1.0 m de 

altura do piso, de 100 kg/m. 

 

O guarda corpo para a rampa de acesso não fará parte do sistema estrutural da 

izado, com 

tensão de escoamento mínima de 2.500 kg/cm2 e o espaçamento máximo entre 

montantes deve ser de 1,5 metros.   O guarda corpo ainda terá um tubo longitudinal 

para fechamento, posicionado sobre os montantes, esse tubo será de aço 

galvanizado com #2  
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A fixação dos montantes será através de 2 chapas soldada nas longarinas onde os 

montantes serão soldados. 

 

Internamente aos montantes serão afixados os tubos para os corrimãos, inferior e 

superior e o tubo para guia de balizamento.   Os tubos serão em aço galvanizado 

 

 

Todos os corrimãos deverão ser afixados pela sua face inferior e acompanhar a 

inclinação da rampa e patamar garantido a uniformização da altura à referência do 

piso. 

 

Todos os tubos serão galvanizados e com acabamento em pintura. 

 

 9.2. TRAVESSIA 

  

O guarda corpo e corrimão na passarela serão dispostos ao longo de toda a 

travessia, nos dois seguimentos da passarela e em ambos os lados, sem 

interrupções. 

 

O guarda corpo será constituído de dois tubos retangulares onde será afixada a 

tela de proteção lateral.  Os tubos retangulares terão dimensões min. de 

 

 

A tela de proteção deverá ter resistência adequada e será em malha quadrangular 

de #50x50mm galvanizada e com pintura eletrostática na cor da estrutura da 

passarela. 

 

O corrimão inferior e superior 

estrutura da passarela. 
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Todos os corrimãos deverão ser afixados pela sua face inferior e acompanhar a 

inclinação da rampa e patamar garantido a uniformização da altura à referência do 

piso. 

 

Na passarela a guia de balizamento será constituída de anteparo (mureta) lateral, 

executada em concreto, ao longo de toda a passarela em ambos os lados, que 

também terá a função de impedir a passagem das águas pluviais que precipitar no 

piso da passarela. 

 

 

10. REVESTIMENTOS: 

 

 10.1. PISO 

  

A laje de piso das rampas e passarela será regularizada com camada de 

argamassa cimentícia e com acabamento superficial antiderrapante ranhurado 

(vassoramento).  

 

Recomenda-se a adição de aditivo impermeabilizante no amassamento da camada 

de regularização da laje. 

 

 10.2. PINTURA 

  

Para execução da pintura a superfície dos elementos metálicos deverá estar 

adequadamente preparada e limpa, em seguida aplicar 2 demãos de primer 

alquídico modificado, aplicado a 30 micrômetros por demão e acabamento em 

pintura com no mínimo 2 demãos de resina alquídica modificada na cor ouro (ref.: 

10YR 8/14 Munsell), aplicada a 30 micrômetros por demão. 

 

 10.3. SINALIZAÇÃO 

  

O piso da passarela e rampa deverá ter sinalização tátil conforme identificação em 

projeto e conforme norma NBR 9050. 
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Na travessia deverá ser instalada placa indicativa do gabarito livre e demais placas 

necessárias para orientação e segurança. 

Deverá ser instalado sistema de iluminação na passarela, conforme projeto 

específico de iluminação. 

 

11. DESENHOS ILUSTRATIVOS 

 

 

 
Fig. 01 

 

 

 

 

Fig. 02 
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Fig. 03 

 

 

 

 

 

 

 

 


