MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

DIRETORIA GERAL

INSTRUCAO DE SERVICO/DG N°_ )= DE_| 9, oli _arioi. DE_ 2007

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTCG NACIONAL DE INFRA-
ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso de suas atribuicSes previstas no art. 21,
inciso IV da Estrutura Regimental, aprovada pelo Decreto n°. 5.763, de 27 de abril de 2006, publicado
no D.O.U. de 28/04/2006 e conforme decisfo do Conselho de Administragdo do DNIT, na
reunifio de 27 de marco de 2008, processo n°. 50600.002004/2003-92 e,

Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos para ocupacio longitudinal
e/ou transversal das faixas de dominio de Rodovias Federais sob jurisdi¢do do DNIT por
adutoras, tubulacio de gis, oleodutos, esgotos e similares para fins de implantagio de linha
de recalgue por empresas ptblicas ou privadas que vierem a solicifar permissfo para esse fim;

RESOLVE:
Baixar as seguintes Instrugdes:
1. DOS CRITERIOS PARA OCUPACAQO DAS FAIXAS DE DOMINIO

1.1 As obras deverdo ser executadas de acordo com o projeto aprovado, obedecendo as
modificagles e observacdes feitas nos mesmos.

1.2. Os trabalhos de implantagiio de projeto, modificacdes ou a conservagio dos mesmos, ndo
poderdo em hipdtese alguma prejudicar o trafego na rodovia.

1.3. O oleoduto ou adutora devera ser instalado em uma faixa situada de 12m (doze metros) a
16m (dezesseis metros) da cerca limitrofe das faixas de dominio, correspondente ao local do
canteiro entre as pistas e ruas laterais,

1.4. Sendo impossivel manter o oleoduto ou adutora nas faixas estabelecida, com necessidade
de uma aproximacdo demasiada da pista, pode-se permitir seu deslocamento em extensfo
apenas suficiente para contornar o obstaculo.
a) A principio, n3o serd permitida a instalacdo no acostamento. Caso nfo exista
alternativa, serd apresentada justificativa técnica e projeto particular ao caso, devendo
o oleoduto ou adutora, ser instalado dentro de tubo camisa, respeitando os niveis da
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